
Escobillas limpiaparabrisas Bosch en pruebas
En Bosch, los ingenieros de pruebas alcanzan el límite de lo posible en la 
persecucion de la visibilidad y seguridad. En diversas pruebas de 
durabilidad, las escobillas limpiaparabrisas Bosch deben demostrar su 
rendimiento.

Los discretos ayudantes deben 
funcionar de forma fiable para los 
conductores durante un largo periodo 
de tiempo, es decir, durante todas las 
estaciones y bajo condiciones 
climáticas extremas. Para garantizarlo, 
Bosch realiza, además de las pruebas 
estándar prescritas, muchas otras 
pruebas de calidad estrictas que deben 
superarse para ser aceptado en el 
programa. Estas pruebas se dividen en 
cuatro categorías: rendimiento de 
limpieza, influencias ambientales, 
pruebas de carga y durabilidad.

Desempeño de limpieza en el banco 
de pruebas
Para garantizar el mejor rendimiento 
posible, las escobillas se someten a 
cuatro pruebas: En la primera, la 
atención se centra en la calidad del 
barrido. Durante la fase de desarrollo, 
las escobillas se prueban en un 
parabrisas en el laboratorio y se evalúa 
su rendimiento. Los ingenieros de 
pruebas prestan especial atención a la 
formación de rayas o manchas en el 
parabrisas, la presencia de residuos 

de agua o las marcas que dejan las 
escobillas. Sólo cuando se cumplen 
los requisitos de la prueba y el patrón 
de limpieza es impecable, se aprueba 
la producción de las escobillas. El 
objetivo es garantizar que las 
escobillas ofrezcan resultados 
impecables durante toda su vida útil. 
En el laboratorio acústico, todo el 
sistema limpiaparabrisas se prueba 
para minimizar cualquier chirrido, 
zumbido o ruido durante el proceso de 
limpieza del parabrisas. El objetivo es 
mejorar el confort del cliente 
reduciendo sonidos no deseados.

En el túnel de viento o en la pista de 
pruebas, los examinadores también 
comprueban que los limpiaparabrisas 
mantienen el contacto con el 
parabrisas incluso a altas velocidades, 
lo que garantiza su eficacia en 
condiciones de conducción rápida.

Resistencia a las influencias 
ambientales
En las pruebas adicionales, los 
limpiaparabrisas deben demostrar su 
capacidad para resistir cualquier 
condición meteorológica, por extrema 
que sea. Lo más importante es

Pruebas estrictas de rendimiento y carga para un funcionamiento óptimo
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5 aspectos
para confiar en los 
limpiaparabrisas de 
Bosch:

#1 excelente 
rendimiento

#2
de limpieza 

 limpieza

#3 mayor vida 
útil

#4 fácil 
instalación

#5 seguridad 

Soluciones personalizadas - calidad 
estandarizada

su resistencia a la luz solar. Las 
escobillas se exponen a la radiación 
UV durante un periodo prolongado. 
Además, se comprueba la resistencia 
de la goma del limpiaparabrisas y su 
funcionalidad durante y después de la 
exposición a altas temperaturas. En el 
segundo paso, se comprueba la 
resistencia a la corrosión de las 
escobillas con sal pulverizada. En el 
centro de pruebas de Bosch, las 
escobillas se someten a múltiples 
pruebas de ciclos de temperatura, 
que van desde temperaturas 
extremadamente bajas a 
extremadamente altas. Todas las 
pruebas se consideran satisfactorias 
si no hay grietas en la goma del 
limpiaparabrisas, ni deformaciones, ni 
pérdidas significativas en la calidad 
de limpieza.

Cada detalle en el punto de mira

Pruebas precisas de los componentes

Prueba de carga al límite
En regiones especialmente 
invernales, los limpiaparabrisas 
están expuestos a esfuerzos 
extremos. Sin embargo, gracias a las 
pruebas de carga realizadas en 
Bosch, también los habitantes de 
regiones especialmente invernales 
pueden estar tranquilos. En pruebas 
de congelación a temperaturas de 
-20°C y en pruebas de carga de

Para saber más 
sobre los 
limpiaparabrisas de 
Bosch:  
Simplemente 
escanee  
el QR-Code.

nieve, los limpiaparabrisas 
demuestran su idoneidad para el 
invierno. La durabilidad es un aspecto 
crucial para los limpiaparabrisas, no 
sólo en el contexto de las 
temperaturas extremas. Por ello, 
también se realizan pruebas de 
resistencia, simulando 500.000 ciclos 
de limpieza. Además, la robustez 
mecánica de los limpiaparabrisas y sus 
componentes individuales (por 
ejemplo, los adaptadores) se 
comprueba en otras pruebas 
especializadas.

Mayor resistencia
Una amenaza oculta para las 
escobillas son los limpiadores y 
productos químicos que pueden 
llegar a los parabrisas de los 
vehículos. Por ello, la cuarta y última 
categoría de pruebas se centra en la 
resistencia de las escobillas. Las 
escobillas son expuestas a diversos 
productos químicos agresivos y, 
posteriormente, los resultados de las 
pruebas se analizan bajo un 
microscopio para determinar si 
quedan restos de los productos 
químicos.

Los expertos de Bosch evalúan todos 
los resultados de las pruebas según 
estrictas normas de calidad y mejoran 
continuamente las escobillas Bosch. 
Sólo así se pueden cumplir los altos 
estándares de calidad de los 
limpiaparabrisas de Bosch, 
garantizando a los clientes una 
visibilidad clara y una mayor 
seguridad.

Aquí encontrará las escobillas  
Bosch para su vehículo:  
boschwiperblades.com

 silenciosa

en todas las 
condiciones 
meteorológicas




